Montageanleitung Tischklemme

Klemmschraube mit Inbus

Lieferumfang: Schritt 1
1 x Edelstahlklemme Bitte prufen Sie alle Teile auf Vollstandigkeit.
1 x Glashalter Edelstahl 3,6 x 2,9 cm

2 X Gummi fur Glashalter ﬂ 360° drehbar E
1 x Zylinderkopfschraube M5x8 a -3
1 x Stellschraube mit Druckstlick O
1 x 3er + 4er Inbusschlissel

1 x Montageanleitung

Schritt 2
Drehen Sie die Klemmschraube von unten in das M8
Gewinde.

Schritt 3
Befestigen Sie das Druckstuck auf dem
Schraubenkopf.

Schritt 4
Fixieren Sie die Tischklemme mit dem 4er InbusschlUssel
an einer Platte von 1-50 mm Starke.

Schritt 5

Schrauben Sie den Glashalter mit dem 4er
Sechskantschlissel auf. Nehmen Sie den Teil mit dem
Loch und schrauben diesen mit der Zylinderkopfschraube
und dem 4er Sechskantschlissel fest.

Schritt 6
Legen Sie die Gummis in beide Teile vom Glashalter ein.
Punkt 2-5 wiederholen Sie mit allen Tischklemmen.

Schritt 7
Klemmen Sie |hre Platte zwischen die Glashalter und
verschrauben den Deckel mit dem 3er Sechskanntschlissel.

Schritt 8
Fertig ist die Montage.
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